CYO MODULAR

La experiencia de 30 aios es nuestra principal carta
de presentacion, donde tu empresa encuentra un apoyo.
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Tabigue maovil Acustiflex 51dB/ e-Move

Tabique mdvil modelo ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move, compuestos por paneles sandwich de 135mm de espesor formados por doble tablero de
aglomerado 16mm con lana de roca de 80mm y 70kg/m3 en la cdmara y ldmina asféltica de 3kg/m2 en una de las caras interiores. Los
mddulos se unen entre si mediante perfiles de aluminio vistos u ocultos machihembrados con bandas magnéticas y juntas de goma que

garantizan la adherencia y aislamiento. Sistemas manual o semiautomatico e-Move (semiautomatico asistido)

El tabique se ajusta contra el suelo mediante zdcalo telescdpico con junta de necpreno de 4mm y queda sellado contra la guia mediante junta

de caucho. El ajuste con los paramentos verticales se hace mediante pieza especial de atraque fija y mecanismo telescopico lateral con banda

de poliestireno de 3mm.
El sistema alcanza un grado de aislamiento certificado de 51dB.

e-Move de Tabimdvil es un sistema semiautomatico de accionamiento de los paneles mediante servomotores alimentados por un

acumulador externo sin necesidad de instalacidn eléctrica pudiendo funcionar incluso sin suministro eléctrico.
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ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move

Designacion comercial:

| .
Formato comercial:
Aiglamiento

ACUSTIFLEX 44 dB

|0emﬂc:ada44 dp
UME-EN IS0 140-3:1995

ACUSTIFLEX 46 dB

Certificado 46 dB
LME-EM 50 10140-2:2011

ACUSTIFLEXS1 dB

Certificado 51 dB
UME-EM IS0 140-21355

& ] ]
Dimensiones:
Caracteristicas

Espesar
Anchura

Altura Waxima

Panel dobletablero
azlormerado 16 mm

Fanel dobletablero
aglomerado 19 rmirm

Panel doble tablero
Ol 16 mim

Perfil oculto 100 rmim
Perfil wisto 108 mm

Perfil oculto 108 mm
Perfil wisto 108 mm

Perfil oculto 135 mm
Perfil wisto ---

Mlinimo: 820 mm
Maximo: 1300 mm

Mlinimo: 800 mm
faximo: 1500 mm

Mlinimmo: 800 mm
Maximo: 1200 mm

Wonodireccion al: 4000 mm
rultidireccional: 4200 mm

MWon odireccional: 4000 mim
Multidireccional; 4500 mm

Wonodireccional: 3500 mm
rultidireccional; 4000 mm

"Wodulo de paso
Altura estandar)

'l odulo de paso
Doble hoja

Accionamiento

Lateral: 130 mm
Doble Vidrio 5 mm

Lateral: 130 mm
Doble Vidrio 5 rmm

Peso por m*
Hke,/m* 40Kz f m* 45Ke/ m*
i Opciones:
Acristalamientomaximo Inferior 200 mim Inferior: S00 mm
Superior 300 mm superior 330 mm No Disponible

Hoja de puerta = ancho
tde panel menos 400 mm

Hoja de puerta = ancho
de panel menos 400 mm

Hoja de puerta = ancho
de panel menos 400 mm

Solodisponible en
opeiGn e-Move

Solo disponible en
opcion e-love

Solo disponible en
opcitn e-Move

Manual o
csemiautomatico e-Move

Manual o
cemiautomatico e-Move

Semiautomatico e-Move

" Terminaciones:
Aglomerado

CM

Vidrio Templado
HFL

Lacadao

www.cyomodular.com
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Detalle panel estandar

Sistema Patenta'do

SECCIONES HORIZONTALES

DESPIECE ACUSTIFLEX 51 dB / e-Move
Lana mineral 80mm (70kg/m?)

Perfil de aluminio en Perfil de aluminio en dos
dos piezas para armar \ /_ piezas para armar
_—— e a rence: en obra (hembra)

Tablero DM 16mm

en obra (macho)
'J— \ 4 )
Banda magnética ———= 1 L&”ﬁmﬁ . +—-=——— Banda magnética
¥ \_
Conjunto de juntas

Conjunto de juntas
cortavientos (burbuja)

Lamina bituminosa (3kg/m’)
en sus dos caras

cortavientos (lenglieta)

Tablero DM 16mm

SECCION VERTICAL

PANEL ESTANDAR PANEL SEMIAUTOMATICO e-Move

i - Junta de caucho

Perfil visto de aluminio
{opcion lacado)

[ i Junta de caucho

Perfil visto de aluminio

{opcion lacado)
max. 4500mm (C)

| | nsibl ! l | I nsibl
g Zbcalo oculto extensible 2] /—2ch 0 oculto extensible
con junta de neopreno

con junta de neopreno

max, 4500mm (C)

/

ESQUEMA DE AJUSTE CONTRA PARAMENTOS VERTICALES

Min.65/85mm

/— Pieza de atraque fija en pared
Mecanismo telescépico en panel \
a . )

i B
Tablero de regularizacién fijo en pared —/ e

www.cyomodular.com
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Detalle panel especial

PUERTA ACUSTICA:

Con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Mecanismos embutidos en acero lacado y aislante
de lana de roca interior y juntas cortavientos. Misma terminacién que paneles,

800mm

PUERTA ESTANDAR:
Con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Misma terminacion que paneles.

800mm

PANEL ACRISTALADO DOBLE:

Cerco de aluminio plata (o lacado color), doble vidrio de 5Smm con camara de aire y juntas de EPDM. Ancho méaximo de acristalamiento
(incluyendo el marco) 260mm menos que el ancho del panel (A). Borde inferior del marco minimo a 955mm del suelo. Borde superior

del marco maximo a 300mm del borde superior del panel.

max. (A) - 260mm

www.cyomodular.com
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Detalle guia

GUIA SUPERIOR

Construida en aleaciéon de aluminio con caracteristicas estructurales lacada en blanco satinado (opcidn lacado color). La guia se fija
mediante varillas y taco de expansion. Disponemos de dos modelos de guia en version mono y multidireccional.

GUIA 3517M para tabiques monodireccionales (medidas minimas) GUIA 3517MU para tabiques multidireccionales (medidas minimas)
para todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO. para todos los modelos.
. . .B
a B Bt s
i - .

97mm 115mm 118mm

115mm 105mm

OPCIONES DE ANCLAJE:

- 1] [TLL

1.- Forjados bidireccionales, paso de instalaciones u otros casos con dificultades de anclaje (montaje con estructura ligera 3997 - carril).

2.- Anclaje a estrutura metélica {IPE140).
3.- Fijacion a forjado de hormigdn mediante taco de expansién (opcion incorporacion de barrera fénica).

4.- Guia enrasada con falso techo (descuelgue de alas 18mm, necesario para proteccidn de falso techo y paneles).

5.- Galeria de ocultacion de guia con tablero 16mm.

www.cyomodular.com
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CARROS DE DESPLAZAMIENTO:

CARRO MONODIRECCIONAL: fabricado con cuatro rodamientos CARRO MULTIDIRECCIONAL: formado por dos rodamientos
recubiertos de polimero y dos cojinetes para el guiado en carril. axiales paralelos recubiertos de polimero. Peso maximo
Peso maximo soportado 360kg/ud. Se coloca un carro por panel. soportado 180kg/ud. Se colocan dos carros por panel.

Detalle aparcamiento

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO:

TABIQUE MONODIRECCIONAL: los paneles cuentan con un solo punto de cuelgue que les permite girar 902 con respecto al eje de la
guia pudiendo almacenarse a uno u otro lado de la misma. Todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO {sélo multidireccional).

www.cyomodular.com
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TABIQUE MULTIDIRECCIONAL: los paneles cuentan con dos puntos de cuelgue lo que permite desplazar los paneles fuera de la guia
principal admitiendo un gran nimero de opciones de almacenaje segun las necesidades del proyecto.

Desplazamiento un eje Desplazamiento dos ejes (opcion multidireccional por defecto)

Almacenamiento distante en armario

Almacenamiento paralelo

Los esquemas reflejan paneles modelo AMBIENTE, sin embargo, todas estas opciones son validas para todos los modelos
multidireccionales.

www.cyomodular.com
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PINO CERVINO MAPLE BLANCO EDINBURGH MAPLE

MAJESTIC ACACIA CEREZO XACOBEO CEREZO BURANO

ROBLE TRIGO

PINO CHAMONIX SAPELY FLAMEADO

LINO HABANA ALUMINIO

La gama de acabados es muy extensa, estos son una pequeiia muestra.
Consulte a su comercial todas las posibilidades.

www.cyomodular.com
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